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,»Promovati imbundtdtirea securitdtii si protectia sandatdtii lucrdtorilor aflafi in
locurile de muncd unde se pot forma atmosfere explozive” !
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I. Obiectivul campaniei :

» Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor in
ceea ce priveste necesitatea respectdrii prevederilor legale in
domeniul securititii sanatatii i in munca;

> Stabilirea masurilor care se impun, ca urmare a nerespectdrii de
catre angajatori si lucritori, a cerintelor de sdndtate §i securitate in
muncd in vederea prevenirii producerii accidentelor de munca si @
imbolnavirilor profesionale.

II. Motivarea campaniei



Pentru activitétile din exploatarile miniere

Activitatea din industria extractiva se desfagoard in mediul subteran si in
cariere la suprafatd. Datorita riscurilor specifice acestei activitifi este necesar atat o
instruire adecvati precum si o monitorizare permanentd, astfel incat caracterul
preventiv al activititii de inspectie sd permitd o crestere a sigurantei a locului de
munca.

In urma controalelor desfisurate de citre inspectorii de muncad din cadrul
inspectoratelor teritoriale de munci s-au desprins o serie de constatéri in urma carora
au fost dispuse misuri ferme de normalizare a locurilor de muncd dar si sanctiuni
aplicate persoanelor juridice care s-au facut vinovate de situatiile create.

Specific locurilor de munca din subteran in cazul exploatérilor miniere din
zicamintele de cirbune si mineruri complexe il reprezintd pericolul acumuldrilor de
gaze de mind cu potential exploziv, fatd de care sunt necesare méisuri permanente de
aeraj specific acestor conditii. De asemenea este necesard adoptarea unor metode de
exploatare adecvate care s asigure conditii optime lucratorilor din subteran. Un real
pericol il constituie focurile endogene care pot apare in mod intempestiv ca urmare a
fenomenului de oxidare a cdrbunelui si a minereurilor complexe fatd de care
specialigtii actioneazd in mod permanent, monitorizdnd atmosfera de mina din
subteran in vederea intervenirii promte pentru evitarea unor eventuale accidente cu
urmdri tehnice si umane.

In activitatea de exploatare la suprafati - cariere, cele mai semnificative riscuri
care se intdlnesc sunt incendiile provocate de catre covoarele benzilor transportoare §i
a altor utilaje de transport ale substantelor minerale utile, cat si de tensiunile de
alimentare ale acestora.

Din activitatea de control desfdsurata de inspectorii de munca la nivel national
pot fi prezentate o serie de constatéri a neconformitatilor din exploatarile miniere de
suprafata si subteran:

A) Deficiente de naturi tehnica:
- aeraj

- tuburi de aeraj deteriorate i neetanse;

- lucrari miniere cu profil redus;

- lipsa cozorocului la o parte din sustinerea complexului mecanizat;

- spatiu nesustinut intre sectiile mecanizate;

- densitatea de armare deficitara la abataj cu banc de carbune subminat; :

- lipsa unor stalpi la armarea suplimentard sau lipsa acestora in rezervd

abatajulm

- stalp1 SVIJ defecti care nu au capacitatea portanta necesard (abataj cu banc de
carbune subminat;

- proiectarea unui abataj in afara conditiilor de aplicare a metodei de exploatare
aprobate;

- decuplari ale sustinerii la abataje cu banc de carbune subminat;



- lipsa celei de a doua bratiri care realizeaza imbinarea elementelor TH (galerie
diagonala de legatura 433- EM Petrila); _

- nerealizarea cantitatii planificate de inndmolire in vederea preveniri aparitiei
focurilor endogene;

- materiale depozitate necorespunzator;

- goluri nesemnalizate corespunzator; )

- existenta prafului de carbune in lucrarile miniere din subteran.

-metanul

_ la verificarea modului de cercetare a acumularilor de metan peste limitele
admise s-au constatat cazuri de acumuliri a gazului metan masurate de cétre capetele
de detectie;

- tabla de metan neconsemnati sau lipsa acestora din lucrarile miniere in fund
de sac.

-electrosecuritate

- lipsa usilor la statia de transformare ;

- iluminat necorespunzator;

- registrul de evidentd a masuratorilor rezistentei de dispersie a supratensiunilor
atmosferice nu este completat la zi; -

- lipsa platformelor electroizolante si a covoarelor electroizolante;

- mansoane nelegate la centura de impamantare;

- funie pentru sistemul DOTA necorespunzatoare;

-echipamente electrice la care caracterul de protectie ,.capsulare
antideflagrantd” este compromis;

- lipsa centurilor de frénare la trolii;

- lipsa aparatorilor de protectie la capetele de actionare ale transportoarelor;

- statii de actionare si de intoarcere neancorate corespunzator).

B. De naturi organizatorica
- unele masuri propuse in urma evaludrii nu corespund nivelului de risc

evaluat;
- instructiuni de lucru neactualizate pentru activitatea PRAM.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de munca inregistrate in
perioada 2009-2011, in activitdtile din industria extractivd de suprafata si subteran,
s-a constatat urmatoarea evolutie a acestei dinamici:

e in anul 2009: 307 accidente de munei, din care 8 accidente mortale st
299 cu incapacitate temporara de munca;

e In anul 2010: 301 accidente de munci, din care 4 accidente mortale si
257 cu incapacitate temporard de munca;

o fin anul 2011: 225 accidente de munci, din care 11 accidente mortale si
204 cu incapacitate temporard de munci;



Cele mai frecvente cauze care au genmerat producerea accidentelor de
munci in industria extractiva de suprafati si subteran in perioada 2009-2011, au
fost urmitoarele: :

- deficiente in operatiunile executate de cétre artificiert,

- nerespectarea metodelor de exploatare;

- nerespectarea termenelor de executare a operatiunilor de mentenanté;,

- acumuliri de metan in lucrarile miniere din subteran;

Pentru activititile din silozurile de cereale si fabricile de nutreturi
combinate:

In activititile de receptionare, conditionare, conservare, pastrare si valorificare
a produselor agricole cat si in cele de prelucrare, pastrare, industrializare si livrare a
furajelor, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea in anumite conditii a
autoaprinderilor $i mai ales, a incendiilor si exploziilor deosebit de puternice. Atat
autoaprinderile cét si incendiile care pot fi generate in silozurile de cereale si fabricile
de nutreturi combinate sunt pericole majore i acestea sunt in anumite condltn
subestimate.

In procesele tehnologice care se desfasoard In activitatile din silozuri si fabrici
de producere a nutreturilor combinate se degajd praf mineral si praf vegetal. Praful
mineral prin natura sa are efecte mici pentru sanétate, insd nu are nici un aport in
declansarea unui incendiu sau a unei explozii.

Praful vegetal care se degaja in procesul de productie, rezultd din farmitarea in
dimensiuni micronice a materiilor prime folosite (cereale). Avand in vedere
dimensiunile foarte mici (microni), dar si puterea energetica foarte mare, praful
vegetal are efecte ddundtoare, prin inhalarea acestuia de catre om, dar este si foarte
periculos, datoritd faptului cd, in anumite conditii, amestecul, praf vegetal + aer +
sursa de foc, provoaca incendii urmate de explozii cu efect deosebit de distrugator.

In afara de toxicitate, pulberile vegetale prezintd risc de autoaprindere si
explozie, valorile concentratiilor limitd depinzind de natura pulberilor, de marimea
si forma particulelor de praf, de umiditate si de temperatura.

In general, pericolul este cu atit mai mare cu cat particulele de praf sunt rnal
fine. :

Limita inferioard de explozie in comparatie cu cea a gazelor gi vaporilor esté
mai ridicatd. Astfel, pentru circa 46% din pulberile cunoscute din literatura de
specialitate, limita inferioara este de 15-40 gr./mc. Pentru restul pulberilor hmlta
inferioard de explozie este mai mare.

De asemenea, exploziile se pot declansa si ca urmare a depozitarii semintelor
de floarea-soarelui si sroturilor de soia, in celulele silozului, in care se creaza conditii
de emanare a gazelor pirofore si de nerespectare a cerintelor minime pentru
securitatea si sdnitatea lucritorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive. :

Din punct de vedere t0x1cologlc praful vegetal are ca efect sensibilizarea
ciilor aeriene respiratorii superioare sau sensibilizarea intregului arbore respirator.



Actiunea toxicologicd a pulberilor vegetale asupra omului este potentatd de
dimensiunea redusi a particulelor in suspensie: peste 50% din particule au dimensiuni
mai mici de 3 microni, fapt ce determina mentinerea pulberilor in suspensie @1
migrarea puberilor cu risc pneumoconiogen de la un loc de munci la altul.

Efectele acestora asupra organismului depind foarte mult de natura lor, putand
consta in: pneumoconioze, rinite, conjunctivite, bronsite, astm, dispnee si chiar
cancer.

Produsele rezultate prin descompunerea oxidativi a unor pulberi vegetale
contin compusi toxici cum ar {1 oxizii de carbon si compusii cu fosfor si azot.

Pe suprafata puberilor vegetale se pot dezvolta cu usurintd microorganisme a
caror patrundere in organism creaza reactii alergice. '

Cercetdrile efectuate in domeniul securititii si sdnatatii in munca au evidentiat
faptul ca, valoarea limitd admisibild pentru concentratiile de puberi vegetale in
locurile de munca este de aproximativ 4 mg./mc.

Rezultatele vizitelor de inspectie efectuate de catre inspectoratele teritoriale de
munca si de catre inspectorii de munca de la Inspectia Muncii, au evidentiat faptul
cd in activitdtile din silozurile de cereale si fabricile de producere a nutreturilor
combinate au fost constatate deficiente pe baza cerintelor minime referitoare la
sindtatea si securitatea lucritorilor aflati in potential pericol in locurile de munca
unde se pot forma atmosfere explozive pe baza pulberilor combustibile rezultate din
procesul tehnologic. '

Cele mai frecvente neconformititi constatate in aceste activititi la nivel
national au fost urmatoarele: "

» Neautorizarea societatilor comerciale din punct de vedere al securitdtii si
sanatatii iIn munca; '

Nu sunt realizate in totalitate masurile stabilite cu ocazia efectuarn

controalelor si a cercetarii evenimentelor;

Nu s-a realizat evaluarea riscurilor specifice la locurile de munca cu

atmosfere potential explozive;

Nu este asigurat cadrul organizatoric pentru activitatea de protectie §i

prevenire a riscurilor profesionale;

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii

sl sdnatdtii in muncad nu indeplinesc cerintele minime de pregétire m

domeniul securitatii i sdnatafii in munca;

Nu se efectueazad supravegherea starii de sadnitate a lucratorilor in baza

riscurilor de accidentare i imbolnavire profesional;

Figele posturilor pentru lucritori nu cuprind atributii si raspunderi in

domeniul securitatii si sdnatitii in munca;

» Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securltatli
i sdnatatii in muncd nu au fost informati cu privire la evaluarea
riscurilor de accidentare si imbolnavire profesmnala

» Nu sunt intocmite fisele de aptitudine pentru lucritori;

» Nu se intocmeste lista internd de acordare a echipamentelor individualé
de protectie;
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Nu se acordd echipamente individuale de protectie corespunzitoare
riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionald; -
Nu se efectueaza informarea lucratorilor asupra riscurilor de la locurile de
munca;

Instruirea necorespunzatoare in domeniul securitatii si sdnatatii in munca;
Nu este Intocmit planul de prevenire §i protectie; 44
Nu sunt stabilite masuri de protectie impotriva electrocutdrii prin
atingere directa la unele echipamente de muncd(masina de cusut sacii);
Nu s-a efectuat zonarea locurilor de muncid unde pot si apard atmosfere
potential explozive;

Nu este intocmit documentul de protectie impotriva exploziilor;

Nu sunt elaborate instructiuni proprii de securitate a muncii, pentru
completarea si/sau aplicarea reglementdrilor de securitate si sandtate in
muncd, tindnd seama de particularitédtile activitdtilor si ale locurilor de
munca;

Nu se controleaza modul in care masurile stabilite in planul de prevenire
si de protectie sunt cunoscute si se aplica de catre toti lucratorii; -
Neefectuarea masuratorilor pentru nivelul de zgomot si pulberile Vegetale
prezente la locurile de munca;

Sistemele de comandd ale echipamentelor de muncd nu sunt marcate
corespunzator;

Echipamentele de munca nu sunt dotate cu dispozitive de protectie;

Nu se efectueazd verificarile tehnice periodice la echipamentele de
munci;

Echipamentele de munca pentru activitatile de ridicare a sarcinilor nu au
marcate vizibil sarcina nominald; -
Caile de acces si iesirile in caz de urgenta nu sunt mentinute in mod
permanent libere;

Nu este asigurat iluminatul de siguranta;
Nu sunt efectuate Intretineri si reparatii pentru instalatiile de iluminat dm
silozuri i magaziile de cereale;
Nu sunt realizate mésurdtorile cu privire la rezistenta de dispersie a prlzel
de pamant;

Lipsa avizelor ISCIR pentru echipamentele de muncd de ridicarea
sarcinilor;

Nu este stabilit intervalul dintre doua instruiri periodice;

Lucrdtorii din intreprinderile exterioare nu au primit instructiuni adecvate
privind securitatea si sdndtate In muncd in functie de activitatile
desfasurate 1n intreprinderea respectivi;

Nu se efectueazd autorizarea exercitirii meseriilor si profesiilor conform
reglementarilor in vigoare;

Nu se asigurd semnalizarea de securitate si/ sau sanitate la locurile de
muncd, in conformitate cu prevederile legale in domeniul securitatii sau
sandtatii in munca; -
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» Nu sunt achizitionate materiale de instruire: legislatie. afise si pliante ’in
domeniul securitatii i sdnatatii in munca;

» Punctele de lucru ale societatii nu sunt dotate cu echipamente de prim
ajutor;

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de muncd inregistrate in
perioada 2009-2011, in activitatile din silozurile de cereale si fabricile de nutreturi
combinate, s-a constatat urmatoarea evolutie a acestei dinamici:

a) Pentru silozurile de cereale:

In anul 2009: 13 accidente de munci, din care 1 accident mortal si 12 cu
mcapacrtate temporarid de munca; :
In anul 2010: 16 accidente de munc#, din care 16 cu incapacitate
temporara de munca;

In anul 2011: 8 accidente de munci, din care 8 cu incapacitate temporara
de munca;

b) Pentru fabricile de nutreturi combinate:

In anul 2009: 2 accidente de muncd, din care 1 accident mortal si 1
accident cu incapacitate temporari de munca;
[n anii 2010 si 2011 nu a fost produse accidente de munca..

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de
munci in silozurile de cereale si fabrici de nutreturi combinate in perioada 2009-
2010, au fost urmatoarele:

Efectuarea necorespunzitoare de comenzi, manevre ;

Expunerea in afara sarcinii de muncd, prin deplaséri, stationdri in zone
periculoase;

Efectuarea necorespunzatoare de pozitiondri, consolidari;
Neefectuarea la timp a operatiilor indispensabile securitatii muncii;
Neasigurarea unor conditii privind mediul de munca;

Tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitate a muncii,
Admiterea desfasurarii lucrului cu mijloace de protectie necorespunzitoare;
Erori in prestabilirea operatiilor de muncé;

Miscari functionale, disfunctionale, jet de materiale;

Misciari functionale si disfunctionale, devieri de la traiectoriile normale;
Migcdri functionale, disfunctionale, balans;

Miscari functionale, disfunctionale, socuri la pornire sau oprire;

Deplasari sub efectul gravitatiei prin rasturnare;

Deplasari sub efectul gravitatiei prin cddere liberd.

Pentru activititile din intreprinderile de fabricare a bauturilor alcoolice

Bauturile alcoolice se clasificid in :
1. Naturale ;: - nedistilate dacd alcoolul rezultat rimane in lichidul care a suferit
fermentatia alcoolicid(berea, vinul);

- distilate daca se obtin prin distilarea lichidelor fermentate

2. Industriale



Biuturile alcoolice distilate sunt cunoscute si sub denumirea de rachiuri.
Rachiurile naturale se obtin prin fermentarea alcoolica a glucidelor provenite din
fructe, tescovind, drojdie, diferite cereale, melasd, cartofi si separarea prin distilare a
alcoolului rezultat.

Rachiurile industriale sau artificiale se prepara din alcoolul rectificat (spirt
rafinat) diluat cu apa potabild sau dedurizatd sau cu duritate mica la care se adauga
sucuri si distilate de fructe, extracte din plante aromate sau esente sintetice, coloranti
alimentari si alte ingrediente. Dacd la rachiurile naturale sau artificiale se
incorporeaza zahdr se obtin lichiorurile. Bauturile alcoolice sunt produse lichide
datoritd continutului mare de apa si alcool. Elementul comun al diferitelor bauturi
alcoolice il constituie prezenta, in proportii variabile, a alcoolului etilic. Avand
formula chimicd C2H60, acest produs, care mai poartd numele de Etanol, Spirt, Spirt
de vin, este considerat foarte periculos pentru lucrdtori pentru ¢ produce boli grave
prin inhalare in conditiile expunerii indelungate in atmosfera incarcatd cu vapori de
alcool si este foarte inflamabil ( punctul de inflamabilitate fiind la 12°C) vaporii sai
putdnd forma amestecuri explozive in limite largi 3,5 - 15 vol. %. Alcoolul etilic se
transportd cu mijloace adecvate conform reglementarilor in vigoare, ferit de contactul
cu substante puternic oxidante, recipientele fiind inchise ermetic si etichetate in
conformitate cu Directivele EC avand ca simbol F - Foarte inflamabil. Se pastreazi
departe de orice flacara sau sursd de scantet.

Cele mai frecvente neconformitati constatate in activitdtile de fabricare a
baAuturilor alcoolice, la nivel national au fost urmatoarele: :

- neasigurarea act1v1tat1lor de prevenire §i protectie prin persoane cu
competente potrivit prevederilor legale in vigoare;

- neasigurarea verificdrilor periodice la termenele scadente pentxfij
dispozitivele, sistemele de protectie si pentru aparatele de masurd si control,
efectuate de catre persoane competente, in conformitate cu legislatia $1/sau
practicile nationale;

- persoanele prin care era asiguratd efectuarea unora dintre operatiile de
reparatii ocazionale aveau calificare inadecvata si/sau insuficienta, mclusw
in sensul autorizarii acestora din punct de vedere al securitd{ii muncii;

- Instruire necorespunzitoare a salariatilor;

- Neintocmirea documentului de protectie impotriva exploziiior;

- Neefectuarea zondrii locurilor de muncé cu mediu potential exploziv;,

- Nu s-au refdcut fisele posturilor;

- Nu s-a completat corespunzitor planul de evacuare in caz de incendiu;

- Nu s-au elaborat instructiuni proprii de securitate $i sandtate in munca la
toate locurile de munci;

- Nu s-au evaluat riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala ;

- Nu s-a Intocmit planul de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea
riscurilor;

- Nu s-au luat méasuri in vederea autorizarii ISCIR a motostivuitoarelor dm
dotare;

- Lipsa instalatie de ventilatie anti-ex in sala de fabricatie bauturi alcoolice.
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Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de munca inregistrate in
perioada 2009-2011, in activitdtile de fabricare a bauturilor alcoolice s-a constatat
urmatoarea evolutie a acestei dinamici:

e 1In anul 2009: 33 accidente de munci, din care 2 accidente mortale si 31 cu
incapacitate temporara de munci;

e In anul 2010: 27 accidente de munci, din care 4 accidente mortale si 23 cu
incapacitate temporari de munci; :

e In anul 2011: 23 accidente de munci, din care 3 accidente mortale s1 20 cu
incapacitate temporara de munca.

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de
munca In activititile de fabricare a bauturilor alcoolice in perioada 2009-2011,
au fost urmitoarele:

e Repartizarea lucratorilor pentru efectuarea de lucrdri cu instruire

incompletd in domeniul securitatii $i sanatatii in munci;

e Tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitate si sinitate
in munca;
Erori in prestabilirea operatiilor de munci;
Omisiuni in prestabilirea operatiilor de munca;
Efectuarea necorespunzatoare de comenzi, manevre;
Neefectuarea la timp a operatiilor indispensabile securitatii muncii; A
Ciderti la acelasi nivel prin alunecare.

Pentru activititile din intreprinderile de fabricare a mobilei

Rezultatele controalelor efectuate de catre inspectoratele teritoriale de munca
si de catre inspectorii de munca de la Inspectia Muncii, au evidentiat faptul ci in
activitatile de finisare mobilier din fabricile de mobila au fost constatate deficiente pe
baza cerintelor minime referitoare la sinatatea si securitatea lucratorilor aflati in
potential pericol in locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive pe baza
componentelor combustibile ale lacurilor rezultate din procesul tehnologic.

Sectoarele de finisaj mobilier din cadrul fabricilor de mobild, in care prin
diverse procedee ( pulverizare, turnare, imersie, manual) se aplici pe suprafata
diferitelor tipuri de mobilier pelicule de grunduri, lacuri, avand functiuni estetice si de
protectie.

Aceste sectoare de finisaj constituie locuri de munci in zone cu risc ridicat si
specific, deoarece majoritatea tipurilor de lacuri folosite ( nitrocelulozice,
carbamidice, poliuretanice) sunt usor inflamabile atat in stare lichida cat si ca pelicula
ulterior aplicarii tehnologice.

Cel mai grav pericol il constituie explozivitatea vaporilor sau microparticulelor
formate din solventi inflamabili din compozitia lacurilor, grundurilor, in amestec cu
aerul din mediul de lucru. Se afirmé astfel ci explozivitatea in sectoarele de finisaj
este cel mai important potentlal distructiv, exploziile respective soldandu-se cu grave
accidente colective §i importante distrugeri de bunuri materiale nu numai in
sectoarele propri ( finisaj) extinzandu-se rapid cu efecte negative in zone limitrofe.
Astfel de evenimente sunt relativ frecvente in unititi de fabricarea mobilei. ‘
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In activitatile de finisare mobilier din fabricile de mobild, un risc mare este
reprezentat de producerea in anumite conditii a autoaprinderilor si mai ales, a
incendiilor si exploziilor deosebit de puternice. Atat autoaprinderile cét $i incendiile
care pot fi generate 1n sectoarele de finisare mobilier (in zona cabinelor si standurilor
de pulverizat lac, a pistolului de pulverizat, a instalatiilor de ventilare si de iluminat, a
robotului de pulverizare in flux continuu, a masinii de turnat lac, a masinii de aplicat
lac cu valturi, a tunelurilor de uscare, a instalatiei de polimerizare cu ultraviolete, a
incdperilor unde se prepard, depoziteazd, manipuleazd si transportd materiale de
finisare) sunt pericole majore §i acestea sunt in anumite conditii subestimate.

In procesele tehnologice care se desfisoara in activitatile de finisare mobilier la
aplicarea prin pulverizarea pneumatica a lacului se formeaza ceatd care in scurt timp
poate satura atmosfera din camera de lucru. Volatilizarea solventilor continuti in lac
in timpul efecturii operatiei de lacuire se produce astfel : 65% in timpul pulverizarii,
10% in timpul transportului pieselor la locul de uscare si 25% prin uscare. Vaporii
de solventi cat si particulele de lac la o concentratie a atmosferei camerei de 11% pot
produce explozii, iar pe de alta parte dduneaza sanatatii lucratorilor.

Pentru evitarea acestor inconveniente (riscuri profesionale) sunt realizate
instalatii speciale montate in incéperi de pulverizare si anume cabine sau standuri de
pulverizare. Dupa modul de functionare al acestor instalatii se disting doud tipuri $1
anume: cu aspiratie uscatd si cu perdele cu apd. Aceste instalatii au ca scop
urmdtoarele:

- limitarea ridicarii vaporilor de solventi si particulelor de lac sub nivelul dé
respiratie al lucratorului ( asigurarea conditiilor de mediu de munci); "

- impiedicarea formarii cetii de lac;

- purificarea permanenti a aerului;

- asigurarea temperaturii optime in timpul lucrului;

- respectarea conditiilor impuse prin normele P.S.1.;

Sunt cabine de pulverizat cu filtru uscat, respectiv cu aspiratie uscati, care au
posibilitatea de recirculare a aerului, la care pentru evitarea pericolului de explozie se
poate recircula numai 40% din aerul evacuat. Aerul proaspat este introdus in camera
de lacuit In zona tavanului printr- un registru de caldurd, aspirat fiind de un ventilator.
Cantitatea de aer introdusa trebuie sa fie ceva mai mare decét cea evacuati pentru a
se crea o usoard suprapresiune in scopul evitdrii patrunderii prafului in camera de
ldcuit. .
Sunt cabine de pulverizat cu filtru umed, respectiv cu aspiratie umed3, care aﬁ
o camerd a hidrofiltrului ce este alcatuitd dintr-un rezervor de apa a instalatiei de
pulverizare a apei si un paravan din palete pentru dirijarea perdelei de apa. in partea
superioara a camerei hidrofiltrului, deasupra paletelor, este montati o teavi cu orificii
care asigurd formarea unei perdele continui de apa dirijatd pe palete. Tot la partea
superioard a cabinei este hidrofiltrul format din tevi legate printr-un distribuitor si
colector amplasate in doud flancuri orizontale, la acelasi nivel cu teava care asigurd
debitul continuu de apa al perdelei. Instalatia de filtrare a aerului este situati la partea
superioard a cabinei si se compune dintr-un separator de picituri format din casete
prevazute cu sicane (palete) si un ventilator care asigurd absorbtia aerului prin casete.
Presiunea exercitatd de ventilator trebuie sa invingd rezistentele care se ivesc in
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reteaua prin care circuld aerul amestecat cu vapori de lac si solventi. Deci presiunea
ventilatorului trebuie si invingi rezistenta retelei pentru a putea evacua aerul nociv.

Pentru aplicarea lacurilor, a vopselelor si a baiturilor sunt folosite aparate si
instalatii de pulverizat. Aparatele de pulverizat sunt pentru pulverizare cu aer sub
presiune pentru pulverizare la cald sau la rece a lacurilor, pentru pulverizat cu
actionare electrici de joasd presiune. Aparatele de pulverizat cu aer sub presiune sunt
obisnuite si folosite la aplicarea lacurilor nitrocelulozice.

Aplicarea lacului prin turnare pe panourile de mobilier sub forma de pelicula se
realizeaza prin scurgerea prin fanta masinii de turnat lac in timp ce panourile se
deplaseaza perpendicular pe directia de scurgere a lacului. Tipurile de masini de
turnat lac care In principiu se deosebesc intre ele doar prm sistemul de turnare care
poate fi : turnare prin cddere liberd, turnare sub presiune si turnare sub actlunt.a
vacuumului.

In afara pericolului de explozie, mediile de lucru cu lacuri, se caracterlzeazd
printr- un ridicat nivel de toxicitate.

Prezentarea sumard a acestor considerente referitoare la procedee de ﬁmsare
mobilier, conduce la o cunoastere mai bund a principiilor tehnologice de finisare, care
sd poatd asigura o mai mare constientizare a angajatorilor si lucratorilor asupra
riscurilor profesionale ce pot apérea in cazul in care nu se respectd cerintele minime
de securitate si sdnatate in munca. :

In afara pericolului de explozie, mediile de lucru cu lacuri, se caracterizeaza
printr- un ridicat nivel de toxicitate.

Din punct de vedere toxicologic, lacurile folosite la finisaj, in special cele
nitrocelulozice au ca efect sensibilizarea cdilor aeriene respiratorii superioare sau
sensibilizarea intregului arbore respirator. '

Efectele acestora asupra organismului depind foarte mult de natura lor, putand
consta in: pneumoconioze, rinite, conjunctivite, bronsite, astm, dispnee si chiar
cancer.
Produsele rezultate, lacurile nitrocelulozice, se obtin prin dizolvarea
nitrocelulozelor cu viscozitate medie cu un continut de 11,2-12,5% azot intr-un
amestec de diluanti si solventi organici. Deoarece peliculele obtinute numai din
solutii de nitrocelulozd sunt putin aderente pe lemn, nu prezintd flexibilitate si nici
luciu in compozitia lacurilor, in afari de nitroceluloza se introduc plastifianti ca rasini
sintetice sau naturale, precum si agenti de matisare si absorbanti pentru ultraviolete.
Ca plastifianti se folosesc uleiul de ricin, ftalatul de dibutil, fosfatul de tricrezil, raslnl'
alchidice modificate nesicative.

Pentru a putea fi aplicate pe suprafatd, respectiv pentru a avea o suficientd
capacitate de curgere, componentii solizi ai lacurilor se amestecd cu componentii
volatili, solventi si diluanti. Ca solventi se folosesc, de reguld, acetona, acetatul de
etil, de amil sau de butil care dizolva nitroceluloza si raginile sintetice.

Diluantii, solventii organici, plastifiantii, componentii volatili sunt agenti
chimici ce au valori limiti de expunere profesionald, pe o perioadd determinatd
(durata unui schimb de munca 8 ore, sau termen scurt — 15 min.), a concentratiei
agentului chimic in aer, la nivelul respirator al lucratorului, ce depaseste, nu de putiné

of
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limita maxima admisibild, conducadnd astfel la anumite mbolnaviri ce se

manltesta in timp.
Cele mai frecvente neconformitdti constatate In aceste activitdti la mvel
national au fost urmaétoarele:

Nerealizare masurilor dispuse in controalele anterioare;

Lipsa racorddriilor la instalatia de exhaustare a echipamentelor de
munci; :
Echipamentele de munca nu sunt legate la centura de impamantare;

Nu s-a elaborat documentul privind protectia impotriva exploziilor;

Nu se asigurd semnalizarea de securitate si/ sau sdnatate la locurile de
munca; :
Nu se efectueazd evaluarea riscurilor de accidentare si 1mb01nav1re
profesionald;

Lipsa masurdtorilor de noxe profesionale in zonele de lacuire mobilier;
Nu se intocmeste planul de prevenire si protectie;

Nu sunt elaborate instructiunile proprii de securitate si s@natate in
munca;

Lipsa aparatorilor si a dispozitivelor de protectie de la echipamentele de
munca; :
Nu sunt efectuate masurdtori pentru rezistenta de dispersie a prizelor de
impamantare;

Lucritorii nu utilizeaza E.I.P. din dotare;

Lipsa verificdrilor ISCIR pentru echipamentele de munca;

Lucratorii desemnati nu indeplinesc cerintele minime de pregatire in
domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Supravegherea stérii de sdndtate a lucratorilor nu este asigurata prin
servicii medicale de medicind a muncii;

Lipsa trusei de prim ajutor la punctele de lucru/posturile de lucru.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de munca inregistrate in
perioada 2009-2011, in activitatile de fabricare a mobilei s-a constatat urmatoarea
evolutie a acestei dmamlcl

e In anul 2009: 104 accidente de muncd, din care 3 accidente mortale si 101
cu incapacitate temporara de munci;

e In anul 2010: 98 accidente de munci, din care 6 accidente mortal si 92 cu
mcapacltate temporari de munca;

e In anul 2011: 58 accidente de muncd, din care 2 accidente mortale si 56 cu
incapacitate temporari de munca.

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de
muncd in activititile de fabricare a mobilei in perioada 2009-2011, au fost
urmatoarele:

Efectuarea necorespunzitoare de comenzi, manevre; :
Expunerea in afara sarcinii de munca, prin deplasari, stationdri in zone
periculoase;
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Efectuarea necorespunzitoare de pozitiondri, consolidari;

Neefectuarea la timp a operatiilor indispensabile securititii unor conditii
privind mediul de muncé;

Tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitate a muncii;
Erori in prestabilirea operatiilor de munci,

Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare;

Repartizarea executantului cu pregatire profesionald necorespunzitoare
pe locul de munca;

Repartizarea executantului cu instruire incompleta pe locul de munca,
Miscari ale masinilor, mecanismelor in functionare normala;

Deplasari sub efectul gravitatiei prin alunecare;

Deplasiri sub efectul gravitatiei prin rasturnare;

Miscari functionale si disfunctionale, devieri de la traiectoriile normale;
Temperatura aerului ridicata;

Zgomot excesiv;

Gaze, aerosoli, vapori toxici;

Pulberi, gaze, vapori explozivi in aer.

Pentru activitiitile din cadrul Companiei Nationale ROMARM S.A.

Activitatea de fabricare a armamentului si a munitiei in mare parte se produce
in cadrul Companiei Nationale ROMARM S.A..

Ca urmare a evenimentelor petrecute in ultimii trei ani in sucursalele
Companiei Nationale ROMARM S.A, Inspectia Muncii a dispus intensificarea
controalelor cu caracter preventiv. In urma acestora se pot enumera o serie de
deficiente constatate de catre inspectorii de munca pentru care au fost dispuse masuri
ferme de remediere a acestora.

In continuare sunt prezentate cele mai frecvente deficiente intdlnite:
nu toate sucursalele la data controalelor erau in posesia unei evaluari a
riscurilor;
instruire periodica necorespunzitoare in domeniul securitaii si sanatatii in
munca;
neacordarea de echipament individual de protectie adecvat;
lipsa platformelor electroizolante si a covoarelor electroizolante;
echipamentele de muncd nu sunt legate la centura de impaméntare;
efectuarea necorespunzitoare de comenzi, manevre;
expunerea in afara sarcinii de muncd, prin deplasari, stationari in zone
periculoase;

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentelor de munca inregistrate
in perioada 2009-2011, in activitatile de fabricare a armamentului §i munitiei, s-a
constatat urmitoarea evolutic a acestei dinamici:

15



e Inanul 2009: 3 accidente de muncd, din care 3 cu incapacitate temporari

de munca;

e In anul 2010: 11 accidente de munca, din care 1 accident mortal si 10 cu

incapacitate temporara de munci;

e In anul 2011: 5 accidente de muncd, din care 2 accidente mortale s1 3 cu

incapacitate temporard de muncs;

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de
munca la fabricarea armamentului si munitiei in perioada 2009-2011, au fost
urmatoarele:

- indisciplind tehnologica.

- neluarea masurilor de securitate si sdndtate in muncd incd din faza de

cercetare si proiectare;

- nerespectarea regimului de utilizare a echipamentului de lucru asigurat de

catre sucursali;

Pentru activititile de distributie a combustibililor solizi, lichizi, gazosi si a
produselor derivate
Statiile de livrare, respectiv depozitele de carburanti, comercializeaza produse
petroliere cum sunt : g
- Benzina cu diferite cifre octanice;

Motorina;

Gazul petrolier lichefiat auto( autogas);

Recipiente-butelii de 26 litri cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru
utilizare casnica.

Toti carburantii sus amintiti sunt produse petroliere obtinute din fractionarea
titeiului. Totodatd sunt substante extrem de inflamabile, devenind explozive in
anumite concentratii, in contact cu aerul si surse potentiale de aprindere. in tlmpul
utilizarii pot produce efecte nocive atit asupra organismului uman, cit si asupra
mediulul inconjurdtor .

In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 si cu HG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor periculoase:

Benzina: este o substantd extrem de inflamabila (F+), nocivd (Xn) si
periculoasa pentru mediu, avand frazele de risc :

R12-51/53-65-66-67
R12-extrem de inflamabil;
R51/53-toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe
termen lung asupra mediului acvatic;
R65-Nociv (poate cauza afectiuni ale plamanilor in caz de ingestie).
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Motorina: este o combinatie complexa de hidrocarburi obtinute prin distilarea
primard a titeiului (complex de hidrocarburi de la C9 la C20). Deasemenea este o
substantd nociva (Xn), avand fraza de risc :

R40
R40-posibil efect cancerigen (risc potential de efecte ireversibile).

Gazulul petrolier lichefiat : este o substantd extrem de inflamabild (F+),
toxica (T), avand frazele de risc: %

R12-45-46
R12-extrem de inflamabil;
R45-poate cauza cancer.

Totodata vaporii de gaz petrolier lichefiat sunt mai grei decdt aerul,
acumulandu-se in zonele cele mai joase ale incidperilor sau ale amplasamentelor
statiilor de livrare carburanti, ale instalatiile monobloc tip skid sau ale rastelelor de
recipiente butelii cu aragaz.

Din activitatea de control desfisuratd de inspectorii de specialitate la nivel
national pot fi prezentate o serie de neconformititi , cum ar fi :
A) Deficiente de natur3 tehnica:
e Lipsa masurétorilor periodice pentru rezistenta de dispersie a prizelor de
impdmantare;
e Purtarea de imbriciminte personald care se poate incirca electrostatic
e Nelimprejmuirea si neasigurarea zonelor de depozitare a produselor
B) De natura organizatorici
® Neverificarea gradului de insusire a cunostintelor dobandite in urma
instruirilor periodice a lucritorilor
° Neverificarea respectdrii de catre lucratori a disciplinei organizatorice, in
principal a interdictiei consumului de alcool la locul de munci
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e Nerespectarea prevederilor legale privind supravegherea periodicd a
stérii de sdndtate a lucratorilor

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de munca inregistrate in
perioada 2009-2011, in activitdtile de distributie a combustibililor solizi, lichizi si
gazosi si a produselor derivate, s-a constatat urméatoarea evolutie a acestei dinamici:

e In anul 2009: 18 accidente de munci, din care 7 accidente mortale si 11
cu incapacitate temporard de munca;

e in anul 2010: 14 accidente de munca, din care 1 accident mortal si 13 cu
incapacitate temporara de munca; -

e Inanul 2011: 10 accidente de munca, din care 3 accidente mortale si 7 cu
incapacitate temporari de munci;

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de munca
in activitatea de distributie a produselor petroliere, inclusiv a GPL, in perioada
2009-2011, au fost urmsitoarele:

e nerespectarea tehnologiilor de lucru la nivelul statiilor de distributie a
produselor petroliere

e indisciplina organizatoricd la nivelul statiilor de distributie a produselor
petroliere

Avand in vedere faptul ca activitatile din exploatirile miniere, silozurile de
cereale, fabricile de nutreturi combinate, de fabricare a bauturilor alcoolice, fabricare
a mobilei s1 de distributie a combustibililor solizi, lichizi, gazosi si ai produselor
derivate se desfdsoara pe tot cuprinsul Romaniei, au fost stabilite pentru control toate
Jjudetele tarii.

Pentru activitdtile desfasurate de Compania nationalda Romarm, actiunile de
control se vor desfasura in toate sucursalele aferente acestei companii.

III. Grupuri tinta .

Actiunile de control se vor efectua in toate tipurile de Intreprinderi(mici;
mijlocii §i mari, cu capital de stat, privat §i mixt ), care efectueaza activititi de
extractie in sectorul de activitate miniera (cod CAEN: B 05, 07, 08), activititi de
receptionare, conditionare, pastrare si valorificare a produselor agricole, fabricare a
nutreturilor combinate(cod CAEN :G 521, H 462, C 109),de fabricare a bauturilor
alcoolice(cod CAEN 11), de fabricare a armamentului si a munitiei(ccod CAEN: C
2051,2540), de fabricare a mobilei (cod CAEN C 31) cat si de distributie a
combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate cod CAEN (G 4671, G
4730).

IV. Durata campaniei
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Aceastd campanie In domeniul securitdtii §i sanatatii In munca se va desfasura
in trimestrele I1 si III din anul 2012.

V.  Acte normative in baza cirora se desfisoaria campania

1. Legea nr. 108/1999 republicatd, privind infiintarea si organizarea Inspectiei
Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotararea nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Inspectiei Muncii, precum §i pentru stabilirea unor masuri cu
caracter organizatoric, cu modificérile si completarile ulterioare ;

3. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al sanctiunilor, aprobata si completata
prin Legea nr. 180/2002;

4. Legeanr. 319/2006 a securitatii $i sanatatii in munca;

H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii securitdtii §i sandtdtii in muncd nr. 319/2006, cu

modificarile si completérile ulterioare;

6. H.G. nr. 355 privind supravegherea sandtatii lucratorilor, cu modificarile $l
completdrile ulterioare;

7. H.G. nr. 493/ 2006 privind cerintele minime de securitate gi sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

8. H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sadnatate la locul de munca;

9. H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru
locul de munci; j

10.H.G. nr. 1.048 / 2006 privind cerintele minime de securitate i sinitate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca;

11.H.G. nr. 1.146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munci;

12.H.G. nr. 1.051/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
manipularea manuald a maselor care prezinti riscuri pentru lucritori, in speudl
de afectiuni dorsolombare

13.H.G. nr. 1.058/ 2006 privind cerintele minime pentru imbunatitirea securitatii
$i protectia sdnatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive;

14.H.G. nr. 1.876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucritorilor la riscuri generate de vibratii;

I5.H.G. nr. 1.218/ 2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru asigurarea
protectiel lucrétorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

16.0.U.G. nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca; _

17.H.G. nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind misurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in
munca;

W
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18.H.G. nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munci;

19. Ordonanta de urgentd nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de
munca;

20.Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd nr.
96/2003 privind protectia maternitatii;

21.Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive modificatd $l
completat;

22.HG nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Legii nr.
126 / 1995 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive, modificata
si completatd;

23.ORDIN nr. 392/2007 privind aprobarea reglementirii tehnice "NOI’H’ldth
privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in
functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care
functioneaza in atmosfere potential explozive", indicativ NEx 01-06;

24.1 31/1999 Normativ pentru proiectarea §i executarea sistemelor de alimentare
cu gaze petroliere lichefiate- M.L.P.A.T., Ministerul Industriei si Comertului;

25.1 33/1999 - Normativ peniru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere lichefiate- M.L.P.A.T, Ministerul Industriei si Comertului

26.NP 037/1/99 - Normativ de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule, prin statii
independente - M.L.P.A.T;

27.NP 037-99- Normativ de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate- M.L.P.A.T;

28. NP 018/1997-Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si
postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la uonsumaton—
M.L.P.A.T. ;

29.PT ISCIR C8-2010 Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate

30.PT ISCIR C3-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor- butelu cu
capacitate pana la 26 litri pentru GPL

31.HG 1175-2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activititii de
transport rutier de marfuri periculoase in Romania

32.0RDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si
efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere |

VI. Etapele campaniei

1. Emiterea deciziei de numire a grupului central de coordonare a acestei
campanii nationale stabilitd in Programul cadru al Inspectiei Muncii pentru anul
2012.

2. Necesarul de resurse:

a)Resurse umane
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